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Oluz Höyük Amasya €li sƒnƒrlarƒ  içinde Gökhöyük Tarƒm €„ letme Müdürlü…ü 
arazisi içinde, düz bir ovada yer almaktadƒr (Res.1). 

Amasya-Oluz Höyük 2007 Kazƒ  Projesi kapsamƒnda, €stanbul Üniversitesi Bi-
limsel Ara„ tƒrma Projeleri Yürütücü Sekreterli…i deste…iyle', edinilen Jeofizik ölçü 
ve kazƒ  yerlerinin konumlanmasƒ, arazinin jeomorfolojik yapƒsƒnƒn ve arazi kullanƒ-
mƒ  için bir Co…rafi Bilgi Sistemi (CBS) yazƒlƒmƒ  olan ArcGIS programƒ  kullanƒlmƒ„ -
tƒr. Kazƒ  ve Jeofizik ölçü lokasyonlarƒ  için ArcPAD GPS aleti ve yazƒlimƒndan yarar-
lanƒlmƒ„ tƒr. Bu amaçla Oluz Höyük ve çevresine ait 1/25.000 ölçekli topografik hari-
talarƒn ilgili paftalarƒ  (Çorum-G35-d3 ve Çorum-G35-d4) kullanƒlmƒ„ tƒr (Res.2). 
Topo…r'rafik haritalar sayƒsalla„ tƒrƒlarak ArcGIS yazƒlƒmƒyla de…erlendirilmi„ tir. €lk 
a„ amada bölgenin sayƒsal yükselti modeli ve akarsu drenajƒ  (Harita 1; Res.3) ve üç 
boyutlu ve Gölgeli Kabartma (Hillside; Harita 4) topografya haritasƒ  (Res.4) elde 
edilmi„ tir. 

Co…rafi Bilgi Sistemi (CBS) karma„ƒ k planlama ve yönetim sorunlarƒnƒn çözü-
lebilmesi için tasarlanan mekândaki konumu, belirlenmi„  verilerin kapsanmasƒ, 
yönetimi, i„ lenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görüntülenebilmesi i„ lemleri-
ni kapsayan donanƒm, yazƒlƒm ve yöntemler sistemidir. Co…rafi Bilgi Sistemleri 
mekânsal verilere ba…lƒ  sözel bilgileri bütünle„ mi„  bir „ ekilde depolayan bir yapƒya 
sahiptir. Aynƒ  zamanda Co…rafi Bilgi Sistemleri, problemlerin çözümünde etkin bir 
koordinatördür. 

Arkeoloji alanƒndaki eser veya alanlara ait ilk teknik dokümanlarƒ  üretmeyi ve 
bu dokümanlarƒ  olu„ turabilmek için gerekli plan ve çalƒ„ malarƒ  organize edebilme- 
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yi. Elde edilen bu dokümanlar yard• m• yla tarihi eser veya alanlarda yap• la-
cak herhangi bir çal•‚ ma için istenilen her türlü bilgiye kolayl• kla ula‚ abilmek için 
Coƒrafi Bilgi Sistemlerinden (CBS) yararlan• labilinir2. 

Olu‚ turulacak bilgi sistemi ile, tarihi eser veya alanlar• n korunmas•  konusunda 
çal•‚ an ve ilgilenen tüm ki‚ ilerin ula‚ abilecekleri bir ortam saƒlayabilmektedir. Ar-
keolojik eserlerin belgelenmesi ve bu belgelemenin en uygun kullan• m olanak-
lar• na ula‚ t• r• lmas•  CBS ile saƒlanabilir. CBS ile arkeolojik çal•‚ malarda, Veri 
elde etme, Depolama, Editleme, Yönetime, Analiz, Modelleme ve Sunma gibi i‚ lem-
ler yap• labilir. 

CBS Herhangi bir planlama, yönetim, depolama gibi bilgilerle ilgili problemle-
ri çözme Yeteneƒine sahiptir. Arkeoloji çal•‚ malar• nda CBS'nin saƒlad•ƒ•  avan-
tajlar: 

Kaliteli grafik veri taban•  Saƒlar, 

Koordinasyon için temel bir araç saƒlar, 

Bilgiye ula‚ may•  ve bilginin güncellenmesini kolayla‚ t• r• r, 

Koruma, restorasyon ve dokiimantasyon i‚ lemi boyunca elde edilen veriler 
daha sonra da kullan• lacaƒ•  için maliyette bir azalma saƒlar, 

Farkl•  disiplinler aras• nda veri al•‚ veri‚ ini saƒlar. ArcGIS Desktop, (Arclnfo, 
ArcView ve ArcEditor) içerisinde bütünle‚ ik olarak gelen ArcMap, ArcCatalog, 
ArcToolbox, ArcGlobe ve Model Builder ara yüzleri ile haritalama, coƒrafi analiz-
ler, veri editleme, veri yönetimi ve görüntüleme i‚ lemlerini gerçekle‚ tirebileceƒiniz 
entegre bir coƒrafi bilgi sistemi yaz• l • m• d• r. ArcMap'de mevcut grafik ve sözel veri-
lerin görüntülenmesi, veri güncelleme, sorgulama ve analiz, grafikleme ve rapor-
la• na araçlar•  ile yüksek kalitede kartografik üretim fönksiyonlar•  bulunmaktad• r. 

Bu çal•‚ mada altl• k olarak kullan• lmas•  amac• yla 1:25000 ölçekli Çorum g35d3 
numaral•  Harita Genel Komutanl•ƒ•  taraf• ndan üretilen topografya haritas•  ArcMap 
9.2 program• nda geometrik düzenlemeleri yap• larak say• sal ortama aktar• lm•‚ t• r. 
Say• sal ortama aktar• lan bu harita üzerinden çal•‚ mada kullan• lacak diƒer 

Say• sal Yükseklik Modeli (SYM), yeryüzü topografyasm•  en sade ‚ ekilde X, 
Y planimetrik ve Z yükseklik deƒeriyle üç boyutlu olarak ifade eden modeldir. 

Eƒim, Mevcut bir TIN verisinden hesaplamr, yüzde veya derece cinsinden 
üretilebilir. Derece cinsinden eƒim, dü‚ ey mesafenin yatay mesafeye oran• n• n tan-
jant aç• s• yla ifadesidir. 

Baki, Üçgenlerin kuzeyle yapt•ƒ•  coƒrafik aç•  deƒeridir. Bir ba‚ ka ifade ile 
üçgenlerin, O'dan 360'a kadar s• ralanan pusula yönleridir. 

2 	Turoƒl •• /Yilksel/Özdemir/Caner/Belli/Mater 2007a. 
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Hillshade, Gölgeli kabartma bir yüzeyin hipotetik ayd‚ nlanmas‚ n‚  hesaplar. 
Bir ‚ƒ‚ k kayna„‚  için pozisyon düzenler ve her hücrenin onun ‚ƒ‚„ a olan göreli or-
yantasyonu üzerine temellenmiƒ  ayd‚ nlanma de„ erini hesaplar. Karto„ rafik aç‚ dan 
görselli„ e hitap eden üretimlerde kullan‚ l‚ r. 

Flow Direction, her hücrenin kendisine komƒu en dik e„ ime olan ak‚ƒ  yö-
nünü hesaplar. Ak‚ƒ  yönü direkt olarak bir yükseklik raster'‚ ndan hesaplan‚ r. 

Flow Accumulation (Su Toplanma Alan‚ ), Her bir hücreye düƒen ak‚ m‚  ras-
ter Olarak oluƒturur. Su toplanma yokuƒun Baƒ‚ nda bulunan bütün hücrelerden 
gelen ak‚ m‚ n hesaplanmas‚ yla bulunur. Hücrelerin ço„ u küçük birikimlere sahip 
olacakt‚ r, fakat bu büyük akarsu ve nehirlerin büyük de„ erlere sahip olaca„‚ n‚  gös-
terir. 

Set Null, fonksiyonu su toplanma alanlar‚ ndan yüksek de„ erli hücreleri ç‚ -
karmak için kullan‚ lan fonksiyondur. Drenaj sisteminin oluƒturulmas‚ nda kullan‚ -
l‚ r. 

Stream Order, akarsu düzeni Kollar‚ n‚ n say‚ s‚  üzerine ternellendirilmiƒ  bir 
drenaj sistemindeki akarsular‚ n hiyerarƒik olarak nispi s‚ n‚ flamas‚ d‚ r. 

gibi tematik haritalar üretilmiƒtir3. 

Erken Tunç Ça„‚ ' na (M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000) ait buluntular‚ n bulundu„ u 
Oluz Höyük yerleƒimi arkeolojik sahas‚ nda devam eden araƒt‚ rmaya, kapsam ve 
yöntem olarak co„ rafi bak‚ƒ  aç‚ s‚  ile yeni veri üretme ve üretilen veriler kullan‚ larak 
Oluz Höyü„ ün geçirdi„ i dönemleri arazi kullan‚ m özelliklerinin haritalanmas‚  ve 
bunlar‚ n co„ rafi perspektifte yorumlanmas‚  hedeflenmiƒtir. Veri taban‚  oluƒturul-
mas‚ , analiz ve haritalama çal‚ƒ malar‚  Co„ rafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntem ve tek-
nolojileri kullan‚ larak say‚ sal ortamda gerçekleƒtirilmi ƒtir. CBS çal‚ƒ malar‚  için 
ArcGIS 9.2 (3D Analysis, Spatial Analysis extensions), yaz‚ l‚ m‚  kullan‚ lm‚ƒ t‚ r. 1/25 
000 ölçekli topografya haritalar‚  (Res.2) 10 m yükselti detay‚ nda say‚ sallaƒt‚ r‚ lm‚ƒ  ve 
CBS analizleri bu veri taban‚  esas al‚ narak yap‚ lm‚ƒ t‚ r. Oluz Höyük ve yak‚ n çevre-
sine ait koordinat al‚ mlar‚  ArcPad GPS ile yap‚ lm‚ƒ t‚ r. Arkeolojik araƒt‚ rmalar; yaz‚ t-
lar, arkeolojik buluntular, bu buluntular‚ n tan‚ mlanmas‚ , yaƒland‚ r‚ lmas‚  ve senar-
yolaƒt‚ r‚ lmas‚  ile gerçekleƒtirilmektedir. Oysa, özellikle arkeolojik dönemlere ait 
fiziki ve kültürel yaƒam çevresi tamamen co„ rafi ƒartlar‚ n kontrolünde ƒekillenmiƒ-
tir. €lk toplumlar do„ al bitki örtüsüne ba„ l‚  olarak toplay‚ c‚ l‚ k ya da do„ al ortam 
imkanlar‚ m kullanarak avc‚ l‚ k yapm‚ƒ lar ve yaƒamlar‚ n‚  idame ettirmiƒlerdir. S‚ -
„‚ nmak için jeomorfolojinin sundu„ u imkanlar‚  kullanm‚ƒ lar, alet ve silahlar için de 
do„ al ortamda bulduklar‚  organik ya da inorganik malzemelerden faydalanm‚ƒ lar-
d‚ r. Tar‚ m ve hayvanc‚ l‚ k faaliyetleri ise do„ al imkanlar‚ n üretime yönelik kullaml-
mas‚ ndaki uygulamalar‚  olarak düƒünülebilir. Madencilik, saray/kale, mezar, gölet, 
kanal, vb. üretimler ise sosyal ve kültürel geliƒimin ve de„ iƒimin bir göstergesi ola- 

3 	Turo„ lu/Yüksel/Özdemir/Caner/Belli/Mater 2007b. 



58 	 FETH€  AHMET YÜKSEL, OYA TARHAN-BAL, ZAFER KEÇEL€  

rak, do• al kaynaklar‚  ustaca kullanman‚ n sonuçlar‚  olarak görülebilir. Bu sebeple; 
Paleolitik dönemin toplay‚ c‚ -avc‚  yaƒam‚ ndan, yerleƒik düzene geçiƒ  ile tar‚ m ve 
çanak-çömlek ile karakterize edilen Neolitik ve sonras‚ nda Kalkolitik, Tunç, Demir 
ve Bak‚ r ça• larm‚ n yaƒam çevrelerini konu alan araƒt‚ rmalarda co• rafi yaklaƒ‚ m‚ n 
katk‚ s‚  yads‚ namaz. Topluluklar‚ n ve uygarl‚ klar‚ n refah düzeyleri, hükümranl‚ k 
süreleri ve güçleri onlar‚ n yaƒad‚ klar‚  sahan‚ n e• im, bak‚ , görülebilirlik gibi jeomor-
folojik özelliklerini, ayr‚ ca toprak, yüzeysel sular, yeralt‚  sular‚ , madenler ve kayaç-
lar gibi di• er co• rafi özelliklerini ne kadar sa• l ‚ kl ‚ , ustal‚ kla ve yayg‚ n olarak kul-
land‚ klar‚  ile do• rudan ilgili olmuƒtur. Paleo-landuse kavram‚ n‚ , insan‚ n araziden 
faydalanmaya baƒlad‚•‚  tarihten günümüze kadar geçen zaman aral‚•‚ nda, o saha 
için güncel olmayan araziden faydalanma türü ve özellikleri olarak kabul etmek 
mümkündür. Co• rafi ƒartlar‚ n belirlenmesi, o dönemin araziden faydalanma özel-
liklerini ortaya koyma amaçl‚  temel veri kayna•‚ n‚  oluƒturacakt‚ r. Araƒt‚ rma yap‚ lan 
zaman aral‚•‚  günümüze yaklaƒt‚ kça co• rafi koƒullar‚ n günümüz özellikleri ile ben-
zeƒme olas‚ l‚•‚ n‚ n artmas‚  anlam‚ n‚  taƒ‚ maktad‚ r. Böylece, Kalkolitik veya Neolitik 
dönem paleo-landuse için o dönemlerin co• rafi özellikleri çeƒitli yöntemler ile araƒ-
t‚ r‚ larak sonuçlar arkeolojik anlamda de• erlendirilirken, tunç, demir ve bak‚ r ça• -
lar‚  için co• rafi koƒullar‚ n k‚ smen de olsa günümüz özellikleri ile benzeƒti• -ini dü-
ƒünmek ve ona göre veri taban‚  oluƒ turmak mümkündür. 

Oluz Höyük'e ilk yerleƒenlerin dönemi arazi kullan‚ m analizi için çal‚ƒ ma ala-
n‚ n‚ n belirlenmesinde hidrografik havza s‚ n‚ rlar‚  kullan‚ lm‚ƒ t‚ r. Jeomorfolojik Veri-
ler Co• rafi Bilgi Sistemleri uygulamalar‚  ile paleo-landuse analizine veri sa• layacak 
jeomorfolojik çal‚ƒ malar olarak; araƒt‚ rma sahas‚ n‚ n Say‚ sal Yükselti Modelinin 
(Res.3) oluƒturulmas‚ , e• im (Res.5), bak‚  (Res.6) ve görülebilirlik analizleri (Res.7) 
gerçekleƒtirilmi ƒtir. Say‚ sal yükselti Modeli çal‚ƒ ma sahas‚  yüzey ƒekillerinin genel 
özelliklerini göstermek ve saha hakk‚ nda genel bir bak‚ƒ  aç‚ s‚  vermek bak‚ m‚ ndan 
katk‚  sa• lamaktad‚ r. Farkl‚  arazi kullan‚ m türleri için anlam ifade edecek e• im de-
• erleri dikkate al‚ narak 9 s‚ n‚ f üzerinden sahan‚ n "E• im Analizi" analizi yap‚ lm‚ƒ t‚ r 
(Res.5). E• im de• erleri tar‚ m alanlar‚ n‚ n, yerleƒmelerin yer seçimleri için çok 
önemli jeomorfolojik veri türü olarak de• erlendirmede kullan‚ lm‚ƒ t‚ r. Güneƒlenme 
süresi ve ƒiddeti, nem ve rüzgâr gibi tar‚ m ve yerleƒme için önemli faktörlerin de-
• erlendirilmesi için sahan‚ n "Baki haritas‚ " haz‚ rlanm‚ƒ t‚ r. Co• rafi Bilgi Sistemleri 
uygulamalar‚  ile gerçekleƒtirilen bir di• er jeomorfolojik çal‚ƒ ma ise drenaj sistemi-
nin oluƒturulmas‚ nda kullan‚ lan "Oluz Höyük ve çevresinde yüksek güce sahip 
akarsu ve dereler (Set Null; Harita 9)"dir (Res.7). Oluz Höyük için yapt‚ klar‚  yer 
seçiminin yorumlanmas‚ nda görülebilirlik ve gölgeleme analizleri özel bir öneme 
sahiptir. E• im, bak‚  ve görülebilirlik analizleri çal‚ƒ ma sahas‚ n‚ n jeomorfolojik özel-
likleri ile ili ƒkili ve Co• rafi Bilgi Sistemleri "Spatial Analyst" modülü içinde gerçek-
leƒtirilen uygulamalar olup, bu verilerin Oluz Höyük yerleƒiminin landuse 

belirlemede çok önemli katk‚  sa• layan veriler olacakt‚ r. Oluz Höyük arkeolo-
jik sahas‚ , içinde bulundu• u havza alan‚  olarak ele al‚ narak, güncel drenaj 

(Res.3), daha sonra ise mevcut say‚ sal veri taban‚  kullan‚ larak do• al su ak‚ƒ  yön- 
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leri (Flow directions; Harita 7) (Res.8) ve su ak‚ m Toplam‚  (Flow accumulation; 
Harita 8) (Res.9) özellikleri analiz edilmiƒtir. Böylece, araƒt‚ rma sahas‚ n‚ n potansi-
yel su ak‚ m‚ n‚  ortaya koyan akarsu a„‚  belirlenmiƒtir. Bu belirleme, Oluz Höyük 
yerleƒim dönemi, akarsu ak‚ m potansiyeli hakk‚ nda bilgi sahibi olabilmek amac‚  ile 
yap‚ lm‚ƒ t‚ r. 

Amasya-Oluz Höyük Kaz‚ s‚  Jeofizik Araƒt‚ rmalar‚  

Arkeolojik alanlar‚ n genel yap‚ s‚ nda özellikle mimari kal‚ nt‚ lar‚  oluƒturan yap‚  
malzemelerinin, bunlar‚  örten dolgu topra„‚ ndan farkl‚  olmas‚ , yeralt‚ n‚ n fiziksel 
özelliklerinin incelenmesi esas‚ na dayanan jeofizik bilim dal‚ mn arkeolojik çal‚ƒ ma-
larda da geniƒ  uygulama alan‚  bulmas‚ n‚  sa„ lam‚ƒ t‚ r. Son y‚ llarda jeofizik yöntem-
lerden arkeolojik yerleƒim alanlar‚ nda yeralt‚ ndaki kal‚ nt‚ lar‚ n bilgilerini ortaya 
koymak için yo„ un bir ƒekilde yararlan‚ lmaktad‚ r. Araƒt‚ rmalarda özellikle s‚„  de-
rinliklere ait bilgilerin çabuk, güvenilir ve ayr‚ nt‚ l‚  olarak elde edilmesine yönelik 
talebe koƒut olarak cihaz ve yaz‚ limlarda yüksek bir geliƒim gözlenmektedir. 

Bu geliƒmeler do„ rultusunda topografik ölçüm çal‚ƒ malar‚  yap‚ larak, höyü„ ün 
topografyas‚ , Jeofizik ölçü ve kaz‚  yerlerinin konumlar‚  belirlenerek çal‚ƒ ma alan‚ na 
ait bir harita haz‚ rlanm‚ƒ t‚ r (Res.10). €lk defa Oluz Höyük'te 2007 y‚ l‚ nda kaz‚ lara 
baƒlanmas‚ ndan dolay‚ , önce Jeofizik ölçmelerin proje çerçevesinde planlanmas‚  
yap‚ lm‚ƒ t‚ r. Bu aƒama sonucunda Oluz Höyük'teki arkeolojik araƒt‚ rmalar için kaz‚ -
lacak alanlardaki mimari kal‚ nt‚ lar‚ n bulundu„ u yerlerin seçiminde büyük kolayl‚ k 
ve bununla ba„ lant‚ l‚  olarak iƒgücü ve maddi kaynaklar‚ n en uygun ƒekilde kulla-
n‚ m‚  sa„ lanm‚ƒ  olacakt‚ r. Bu amaçla höyükte belirlenen konumlarda üç jeofizik 
yönteme (Jeoelektrik, Manyetik ve GPR) ait ölçümler planlanm‚ƒ t‚ r. 

Jeofizik Ölçmelerde Manyetik ölçüler için Littlemore SCI. ENG CO. Oxford 
U.K. Proton Magnetometer typ 820, Jeoelektrik ölçmeler için GEOTRONIX, Jeora-
dar (Yer Radar‚ , [Ground Penetration Radar (GPR)] ölçmeleri için ise MALA mar-
ka RAMAC/GPIV jeofizik cihazlar‚  kullan‚ lm‚ƒ t‚ r. 

Manyetik Ölçmeler 

Oluz Höyük jeofizik ölçüm çal‚ƒ malar‚ nda, iki ayr‚  alanda toplam 2100 m2  ara-
zinin taramas‚  gerçekleƒtirilmi ƒtir. Manyetik ölçme yap‚ lan bu bölgeler, höyü„ ün 
bat‚ s‚ nda tepede A Açmas‚ 'mn oldu„ u alanda ve höyü„ ün orta kesiminde do„ u 
yamac‚ na bitiƒik B Açmas‚  yan‚ ndad‚ r5  (Res.10). Proton manyetometresinin6  kulla- 

4 	GPR cihaz‚  €stanbul Üniversitesi Rektörlü„ ü Bilimsel Araƒt‚ rma Projeleri Birimi (BAP) taraf ‚ ndan desteklenen 
Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet YÜKSEL'in yürütücüsü oldu „ u, "Van-Yoncatepe ve Anzaf Kaleleri Arkeolojik Kaz‚  
Çal‚ƒ malar‚ n‚ n Arkeojeofizik Yöntemler (Ground Penetrating Radar-GPR) kullan‚ larak Planlanmas‚ " baƒhld‚  
Proje No: 74/15052003 no'lu proje kapsam‚ nda al‚ nm‚ƒ t‚ r. 

5 	Yüksel/Tarhan-Bal 2008. 
6 	€stanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisli„ i Bölümü'ne ait cihazd‚ r. 
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n€ld€•€  toplam manyetik alan ölçmelerinin tamam€  do• u-bat€  yönlü seçilen 1 'er n€  
aral€ kl€  profiller boyunca l'er m. aral€ klarla yap€ lm€‚ t€r. 

Manyetik prospeksiyon yöntemiyle yerkabu• unun üst seviyelerinde yer alan az 
derindeki cisimlerin (jeolojik yap€lar€ n, arkeolojik olgular€n v.b.) boyutlar€, s€ n€rlar€ , 
derinlikleri v.b. bulunabilir. Jeofizik yöntemlerden biri olan Manyetik Yöntem cis-
min m€knat€slanmaya kar‚€  göstermi‚  oldu• u duyarl€l€•€  esas al€ r. Manyetik duyarl€-
l€k (süseptibilite) (k), manyetizasyon (m€ knat€slanma) ‚ iddetinin (j) cismi etkileyen 
manyetik alan ‚ iddetine (T) orana olarak tan€ mlan€r. 

Bu yöntemle yap€ lan prospeksiyonlarda mineral ve kayaçlar€ n hacim duyarl€ l€-
•€  dedi• imiz süseptibilite çok önemlidir. Bir cismin manyetik anomali verebilmesi 
için süseptibilitesinin kendisini saran kayaçlar€ n süseptibilitesinden farkl€  olmas€  
gerekir'. Aksi takdirde bir anomali elde edilemez dolay€s€yla o sahada manyetik bir 
cismin varl€•€ ndan bahsedilemez. Manyetit, ilmenit, pirotin, hematit, ojit, hornb-
lend ve pirit dir. 

A Açmas€  (K-14, K-15), Oluz Höyü• ün bat€  taraf€ nda ve höyü• ün en üst ko-
tundaki, tepe bölümündeki, düzlükte (tepedeki nirenginin güneyinde) bulunmak-
tad€ r. Bu k€s€ mda kaz€  çal€‚ mas (2007 kaz€  döneminde) önce, 5 x 5 m boyutlu alan-
da ba‚ lat€ld€  bu a‚ amada açman€n bat€s€nda (Açma), güney-do• u ve kuzey-
do• usunda üç alanda manyatik ölçümler yap€ld€  (Res.11). Daha sonra, manyetik 
ölçülerin yap€ ld€•€  iki alan, bat€  (2. Bölge; J-14) ve güney-do• u (1. Bölge), 30x10 m 
boyutunda toplam 300 m2  'Ilik alan€  kapsayacak ‚ ekilde, kaz€lmak amac€yla geni‚ le-
tildi. ƒ lk durumda, Açman€ n bat€s€ nda ve güney-bat€s€nda yer alan 10x10 m lik 
alanlarda yap€lan manyetik ölçü alan€na ait manyetik haritalarda da•€ n€ k ve yan 
yana müstakil belirtiler (anomali) görülmektedir (Res.12a,b,c). Bu belirtiler derin-
lerdeki yap€lara ait olabilece• i gibi üst yap€  kat€ nda ç€ kar€lan mezarlara ait anomali-
ler olabilir. Nitekim daha sonra açma derinle‚ tirildi • inde (1.80 m) ve geni‚ letildi-
• inde (30x10 m) 12 adet insan iskeleti ve kal€ nt€ lar€n bulundu• u üç yap€  kat€ na 
rastland€. Yine, açman€ n kuzey-do• usunda yer alan 2. manyetik ölçü alan€ nda 
(20x20 m'lik) yap€lan manyetik ölçümlerin haritalanmas€ ndan elde edilen manyetik 
haritada hemen hemen güney kuzey do• rultulu hat ‚ eklinde, belirgin olarak, bir 
belirti ve bunu verev ve dik kesen di• er iki yan belirtiler görülmektedir (Res.12b). 
Bu belirtinin daha çok mimari bir yap€ya ait olabilece• i veya belirtideki düzensizlik-
lerin a‚ a•€ daki yap€  katlar€ na ait kal€ nt€lar€ n etkilerini içerebilece• i dü‚ ünülmekte-
dir. A açmas€ n€n güney do• usunda yer alan 1.Bölge (L-14) olarak tan€mlanan alan-
da yap€lan manyetik ölçmelere ait manyetik haritalar incelendi• inde süreklilik gös-
teren ve belirgin bir mimar€  görünümü arz eden manyetik anomaliler belirlenmi‚ -
tir (Res.12c)8. 

Ozdem€ r 2003. 
s Yüksel/Tarhan-Bal 2009. 
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B Açmas‚ 'nda ve B Açmas‚ 'n‚ n bat‚ s‚ nda (12, 14, 15,16 ve 17 nolu manyetik öl-
çü alanlar‚ ), kuzey-bat‚ s‚ nda (3, 4, 5, 6, 7, ve 8 nolu manyetik ölçü alanlar‚ ) ve kuze-
yinde (1, 2, 10 ve 11 nolu manyetik ölçü alanlar‚ ) 10 x 10 m.'lik karelajlanm‚ƒ  alan-
larda 1 m. aral‚ klarla manyetik ölçüler yap‚ lm‚ƒ t‚ r (Res.13). B Açmas‚  çevresindeki 
karelajl‚  alanlara ait (P-15, R-15, S-15, T-15, U-15, V-15, Y-15, Z-15, S-16, T-16, U-
16, V-16, Y-16, Y-14, Z-14) Manyetik ölçmelerden elde edilen Manyetik Harita 
(Res.14a) ve bu haritamn II. Türev Haritas‚  incelendi„ inde yüksek manyetik de-
„ erler içeren ve belirgin çizgisellikler sergileyen anomaliler gözlenmiƒtir (Res.14b). 
Manyetik haritalarda gözlenen anomafiler irdelendi„ inde düzenli ve köƒeli çizgisel-
liklere denk olan hatlar‚ n (3 ve 4 nolu manyetik ölçü alanlar‚ nda) olas‚  mimari yap‚ -
tarla ilintili oldu„ u söylenebilir. 

Oluz Höyük'ün do„ u ve bat‚  yamaçlar‚ nda 2008 y‚ l‚  kaz‚  döneminde de Jeofi-
zik (manyetik) ölçmeler yap‚ ld‚  (Res.10a-b). 

Oluz Höyük'ün do„ u yamac‚ nda bulunan Z16;Z17, Q16;Q17, W16;W17 ve 
X16;X17 plankarelerinde B açmas‚ n‚ n güney taraf‚ nda yamaç boyunca uzanan 
Z18-Z25 ve Q18-Q25 plankarelerini içeren 20m x 80 m'lik alanda (Res.10a) ölçülen 
manyetik de„ erlerden haz‚ rlanan manyetik haritada (Res.15a-b) B açmas‚ nda orta-
ya ç‚ kan taƒ  temel mimarisinin devam etti„ i ve bu mimarinin höyü„ ün do„ u yama-
c‚ nda güneye do„ ru yamaç boyunca belirgin bir ƒekilde izlendi„ i görülmektedir. 

Höyü„ ün bat‚  yamac‚ nda yer alan D açmas‚ mn (F17;F18 plankareleri) hemen 
kuzey bitiƒi„ inde, F13-F16, E13-E16 ve D13-16 plankarelerini içeren alanda (40m x 
30m), jeofizik ölçüm (manyetik) yap‚ larak, elde edilen manyetik alan ölçü de„ erleri 
haritaland‚  (Res.16a-b). Bu manyetik haritalar incelendi„ inde E13-E16 plankarele-
rinde sürekli devam eden bir anomali gözlenmektedir. 

Jeoelektrik ölçmeleri 

Jeoelektrik ölçmeleri için B Açmas‚ 'n‚ n hemen bat‚  bitiƒi„ indeki 10 m.x 10 m. 
boyutlu, 100 m2lik alanda, 1 m. agkl‚ kl‚  elektrodar ile l'er metre aral‚ kl‚  profiller-
de Wenner dizilimi (a=1 m.) kullan‚ larak 1 m. derinlik için rezistivite da„‚ l‚ mm‚  
gösteren kat haritas‚  elde edilmiƒtir (Res.17 ve 18). Yine B Açmas‚  kuzey kenar‚ nda 
güneydo„ u-kuzeybat‚  do„ rultulu 20 m. uzunluklu profil boyunca Dipol-dipol dizi-
timi kullan‚ larak (a=1, n=1 m., 2 m., 3 m.) jeoelektrik zemin kesiti oluƒturularak, 
derinlik boyutunda, rezistivite da„‚ l‚ m‚  elde edilmiƒtir (Res.19). 

Ölçümlerden elde edilen yüksek rezistiviteli yönelimlerin mimari yap‚  kal‚ nt‚ -
lar‚ na ait olabilece„ i düƒünülmektedir. Zira, B Açmas‚ 'n‚ n (Z16 karelaj‚  içinde, sa„  
alt köƒede 5x5 m'lik alan) hemen bat‚  kenar‚ n‚ n bitiƒi„ inde gerçekleƒtirilen ölçüm-
terden (Y16 karelaj‚ ) elde edilen anomalilerin B Açmas‚ 'ndaki kaz‚ da bulunan du-
varlar‚ n do„ rultulanyla uyumlu oldu„ u görülmüƒtür (Res.17 ve 18). Nitekim B 
Açmas‚ 'n‚ n bat‚ ya do„ ru boyutu geniƒletildi„ inde ve 1.16 m derine inildi„ inde bu 
alanda 1. Mimari Tabaka'ya ait olan bir mimari kompleksin temelleri bulunmuƒ- 
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tur'. Bu mekanlardan en büyü• ünün (V16 karelaj‚  manyetik ölçü alan‚ ) kesin s‚ n‚ r-
lar‚  açman‚ n boyutlar‚  nedeniyle bulunamad‚ . 2007 ve 2008 y‚ l‚  kaz‚  çal‚ƒ malar‚ nda 
tamam‚  aç‚• a kavuƒturulamayan mekan‚ n kuzey duvar temeli 8,50 m uzunlu• a, 
0,80 m kal‚ nl‚• a ve ortalama 0,50 m yüksekli• e sahiptir (Y13-Y16 karelajlar‚ , 
Res.13). Yontulmam‚ƒ  ya da yar‚ m iƒlenmiƒ  moloz taƒlardan inƒa edilmiƒ  oldu• u 
gözlenen mekamn duvar temellerinin do• u ucuna yak‚ n bir yerden köƒe yaparak 
güneye do• ru uzanan do• u duvar‚  ise 3,75 m uzunlu• unda, 1,20 m kahnl‚•‚ nda ve 
ortalama 0,40 m yüksekli• indedir. Bu yap‚  Y15, V15 ve Y14 karelajlardaki manye-
tik ölçü alanlar‚ nda elde edilen manyetik haritadan da görülece• i gibi kuzeye do• -
ru devam etmektedir (Res.13). Fakat Y14 karelaj‚ ndaki manyetik ölçü alan‚ nda 
kesintili devam etti• i net bir ƒekilde görülmektedir (Res.13 ve 14). 

B Açmas‚ 'n‚ n kuzey kenar‚ nda 10 m x 10 m boyutlu 1 nolu manyetik ölçü ala-
n‚ nda (Y16 karelaj‚ ) KB-GD do• rultulu bir profilde (hat), 1. nolu manyetik ölçü 
alan‚ n‚ n (Z15) alt sol koƒeden 2. nolu manyetik ölçü alan‚ n‚ n (Y15) sa•  üst köƒesine 
çapraz (22 m.) bir profilde (Res.13) Dipol-dipol (a=1 m.; n=1 m., 2 m., 3 m.) dizi-
limi kullan‚ larak Jeoelektrik zemin kesiti elde edilmiƒtir (Res.19). Yaklaƒ‚ k 3 m de-
rinli• e kadar bir özdirenç da•‚ l‚ m‚  gösteren Jeoelektrik zemin kesitinde saptanan 
yüksek rezistiviteli belirtilere göre B Açmas‚ 'nda bulunan 1. Mimari Tabaka Komp-
leksine ait temellerin, profilin 3-5. m ve 6-7. m'lerinde yaklaƒ‚ k 3 m derine do• ru 
devam etti• i görülmüƒtür (Res.19). 1 nolu manyetik ölçü alan‚ na (Z15) ait manyetik 
haritada da bu anomaliler izlenmektedir (Res.13). Ayr‚ ca, ileride aç‚ klanacak, GPR 
radargramlar‚ nda da bu anomaliler görüntülenmiƒtir. 

Amasya merkez ilçenin güneyinde bulunan ve Yeƒil ‚ rmak vadisinin baƒlang‚ c‚  
olan bölümde bulanan ve genç havzalardan biri olan Geldingen Ovas‚  ilde bulunan 
en önemli ovad‚ r. Ova 48.400 ha alan ile il yüzölçümünün yaklaƒ‚ k %8,8'ini kapsa-
maktad‚ r. Oluz Höyük Geldingen Ovas‚ 'mn bat‚  kenar‚ nda yer almaktad‚ r. Gökhö-
yük Tar‚ m iƒletmesi bu ova üzerinde kuruludur. Çekerek Irama•‚ , Çorum Çay‚ , ve 
Efennik Çay‚ ' n‚  aƒ‚ nd‚ rmalanyla oluƒmuƒtur. Geldingen ovas‚  Sivas €li'nin 50 km 
kuzeybat‚ s‚ ndaki 2500 m yükseklikteki Y‚ ld‚ z Da• lar‚ 'ndan do•ar, bat‚ dan gelen 
Çorum Çay‚  ile birleƒerek Amasya'n‚ n 15 km güneyinde Yeƒil ‚ rmak'a kar‚ƒ‚ r. Çeke-
rek Irma•‚ 'mn uzunlu• u 200 km, Amasya €l s‚ n‚ rlar‚  içinde kalan k‚ sm‚  45 km olup 
ƒimdiye kadar ölçülmüƒ  maksimum debi 362 m3/s, minimum debi 0.09 m3/s, orta-
lama debi ise 20 m3/s dir. Y‚ ll ‚ k toplam ak‚ m ise 842x106 m3'tür. Taƒk‚ nlar mart, 
nisan ve may‚ s aylar‚ nda meydana gelmektedir. Önemli kollar‚  Çorum ve Efennik 
Çaylar‚ d‚ r. Oluz Höyü• ün kuzeyinden gelip bat‚ s‚ na uzanan kanal, höyü• ün höyü-
• ün içinde bulundu• u Geldingen ovas‚ n‚ n geçmiƒ  zamanlarda mevcut batakl‚•‚ n‚  
kurutmak amac‚ yla 1960'11 y‚ llarda yap‚ lm‚ƒ  ve ova tar‚ ma aç‚ lm‚ƒ t‚ r. 

Bu amaçla, 2008 y‚ l‚  kaz‚  döneminde, Höyü• ün çevresinin jeolojik olarak in-
celenmesi için do• u yamaca bakan oval‚ k alanda, höyükten do• uya do• ru 20 m 

Dönmez 2007. 



AMASYA-OLUZ HÖYÜK KAZISI JEOF€Z€ K ARASTIRMALARI VE CBS UYGULAMALARI 63 

aral• klarla üç lokasyonda Schlunberger elektrot dizilimi kullan• larak, Dü‚ ey elekt-
rik Sondaj•  (DES), rezistivite ölçüleri al• nm•‚ t• r (Res.10). Höyüƒün doƒu yamac• nda 
X16 ile X17 karelajlar• mn birle‚ tiƒi yerden itibaren doƒuya doƒru 20 m aral• kl•  
DES noktalar• nda ölçülen rezistivite deƒerlerinden bat• -doƒu yönlü bir jeoelektrik 
zemin kesiti elde edildi (Res.20 ve 21). DES ölçümlerinden elde edilen rezistivite 
deƒerleri incelendiƒinde derine doƒru iletkenliƒin artt•ƒ•  görülmektedir. Höyükten 
60 m ötede DES-3 lokasyonunda, litoloji, polen ve ya‚  tayini için, 5 m derinliƒe ka-
dar, karotlu numune almak amac• yla mekanik sondaj yap• ld• '°. Karot numunesinde 
yüzeyden derine doƒru kum, çak• l ve kil ardalanmal•  bir litoloji gözlenmi‚ tir 
(Res.22). 

Oluz Höyük'ün bat•  yamac• ndan bat• ya doƒru yakla‚• k 150 m ötede, DES-4 lo-
kasyonunda, jeoelektrik (rezistivite) ölçüsü yap• ld•  (Res.23). Höyüƒün bat•  taraf• nda 
temel kayan• n olup olmad•ƒ• n•  ara‚ t• rmak amac• yla jeofizik ölçüm sonucu elde edi-
len DES-4 rezistivite eƒrisi incelendi. DES-4 eƒrisinde 100 m derine kadar killi bir 
litoloji olduƒu (iletkenliƒin devam ettiƒi) görülmü‚ tür. 

GPR ölçmeleri 

Jeofizik ölçümlere ilave olarak Elektromanyetik yöntemlerden biri olan Yer 
Radar•  (GPR) ölçümü 2007 y• l•  kaz•  döneminde yap• ld• .Bu amaçla, Höyüƒün üze-
rinde bir birine paralel doƒu-bat•  yönelimli 3 adet ve güney-kuzey yönlü 2 adet 
toplam 541 m uzunluƒunda GPR ölçmelerine ait radargramlar elde edilmi‚ tir. Ay-
r• ca manyetik ve jeoelektrik ölçümleri yap• lan B Açmas•  yan• nda toplam uzunluƒu 
307 m olan GPR ölçümleri yap• lm•‚ t• r (Res.24a-b). 

Tepede, A Açmas• n• n (K14 plankaresi) bat• s• nda 014 plankaresi) manyetik öl-
çü yap• lan 10x10 m'lik alanda 500 MHz anten kullan• larak GPR ölçümleri yap• ld• . 
Elde edilen radargramlarda doƒudan bat• ya bir birine paralel giden (yakla‚• k 3 m 
aral• kl• ), olas• l• kla temel olabilecek, üç yap•  belirtisi belirlendi. Bu belirtilerin ra-
dargramdaki görüntülerinin birçoƒu düzensiz, saç• k, görünümdedir (Res.24b ve 
25h-1). 

Ayr• ca höyügün güney-kuzey yönlü (2 profil) ve doƒu-bat•  yönlü (3 profil) 
uzunluklar•  boyunca GPR ölçümleri yap• ld• . Elde edilen radargramlarda mimari 
yap•  temeli olabilecek ve deƒi‚ ik buluntular• n yerini gösteren anomaliler görüntü-
lendi (Res.24a ve 25e-f, j). 

B Açmas• 'mn (kuzey, kuzey-bat•  taraf• nda) 1, 2 ve 3 nolu manyetik ölçü alanla-
r• nda (Z15, Y15, V15 plankarelerinde) (Res.24b) doƒu-bat•  doƒrultulu 30 m uzun-
luklu profiller üzerinde yap• lan GPR ölçümlerinden elde edilen radargramlardan 
da görüleceƒi gibi, 2. manyetik ölçü alan• nda yakla‚• k 19 m'de görülen manyetik 

lo 	Mekanik sondaj•  yapan sondaj firmas• ndan Jeoloji Müh. Bülent Bilgen ve Jeofizik Müh. Yücel Gümü‚ 'e te‚ ek- 
kür ederiz. 
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belirti ile radargram• n 19. m'sindeki belirtinin bir biriyle uyumlulu‚ u, görüntüle-
rin çok net bir ƒekilde uyum içinde oldu‚ unu do‚ rulamaktad• r (Res.25a-d) 

Ayr• ca, 2008 y• l•  kaz•  döneminde de J14-J17, K14-K17, L14 - L17 plankarele-
rinde (Eski Nirengi Bat• s• ) üç boyutlu küp model oluƒturmak amac• yla yan yana 
al• nan profiller birleƒtirilerek GPR yer alt•  modeli oluƒturuldu (Res.26a-b ve 27a-e). 

Sonuç olarak, 2007 kaz• s•  döneminde, iki ayr•  bölgede toplam 2100 m2lik 
alanda manyetik, jeoelektrik ve GPR ölçmeleri yap• lm•ƒ t• r. 2100 m2lik alanda man-
yetik 100 m2lik alanda rezistivite ve 541 m uzunlu‚ unda GPR ölçümleri gerçekleƒ-
tirilmi ƒtir. Jeofizik ölçümlerin ard• ndan sürdürülen kaz•  ile 2008 y• l• nda ortaya ç• -
kar• lan buluntular• n jeofizik belirtiler (anomaliler) ile uyuƒtu‚ u gözlenmiƒtir. Özel-
likle, mimari komplekslere ait temel yap• lar•  ile mezar yerleri, A açmas• nda oldu‚ u 
gibi, baƒar• l•  bir ƒekilde görüntülenebilmiƒtir. A ve B Açmalar• mn oldu‚ u kesimler-
de 2008 y• l•  kaz•  döneminde yap• lan geniƒletme çal•ƒ malar• nda jeoelektrik, manye-
tik ve GPR jeofizik ölçümlerinden gözlenen anomalilere ait bulgular kaz•  esnas• nda 
do‚ ruland• ". Jeofizik ölçümleri yap• lm•ƒ  fakat 2007 ve 2008 kaz•  dönemlerinde 
aç• lamayan alanlar• n kaz• lmas•  2009 y• l•  kaz•  döneminde planlanmaktad• r. Ayr• ca, 
Oluz Höyük ve civar• nda 2009 kaz•  döneminde daha geniƒ  alanlarda jeofizik, jeolo-
jik (sondaj, yaƒ, sedimantoloji ve polen analizleri) ve jeomorfolojik araƒt• rmalar• n 
yap• lmas•  planlanmaktad• r. 

Il Dönmez 2008. 
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Resim 1: Amasya - Oluz Höyük Yer Bulduru Haritas€  
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Resim 2: Amasya-Oluz Höyük 1:25.000 ölçekli topografik haritas€  (Çorum-G35-d3), 
(HGK) 
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Oluz Höyük 

Resim 3: Amasya-Oluz Höyük ve çevresinin say€sal Yükselti Modeli ve akarsu 
drenaj€  
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Resim 4: Amasya - Oluz Höyük ve çevresinin üç boyutlu ve iki boyutlu Gölgeli 
Kabartma (Hillshade) topografik haritas€  
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Resim 5: Amasya - Oluz Höyük ve çevresinin E• im Haritas€  
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Resim 6: Amasya - Oluz Höyük ve çevresinin Baki Haritas€  
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Resim 7: Oluz Höyük çevresindeki yüksek güce sahip akarsu ve dereler (Set Null) 
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Resim 8: Amasya - Oluz Höyük ve çevresinin Ak€•  istikameti (Flow Direction) 
haritas€  
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Resim 9: Amasya - Oluz Höyük ve çevresinin Su Ak€ m Toplam€  (Flow Accumulatin) 
haritas€  
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Resim 10: (a) Amasya - Otuz Höyük plankaresi (A, B, C, D Açmalar€) ve (b) Jeofizik 
ölçü ve kaz€  (2007-2008 kaz€  dönemlerine ait) yerlerinin konumlar€  
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Resim 11: Amasya - Oluz Höyük (2007 kaz€  döneminde) A Açmas€'nda, açman€n 
do• usu ve bat€s€ ndaki karelajh alanlarda yap€ lan manyetik ölçümlere ait manyeik 

haritalar 
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Resim 12a: Oluz Höyük, A Açmas€  bat€s€ndaki karelajl€  alan€n güneyinde (A 
Açmas€ndaki (K-14, K-15) mezar€n kaz€  yap€lmadan önce) manyetik ölçülere ait iki 

ve üç boyutlu haritalar 
18 
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Resim 12b: Oluz Höyük, A Açmas€  bat€s€ndaki karelajl€  alanda (2. Bölge; J-14) 
manyetik ölçülere ait iki ve üç boyutlu manyetik haritalar 

Resim 12c: Oluz Höyük, A Açmas€  bat€s€ndaki karelajl€  alanda (1. Bölge; L-14) 
manyetik ölçülere ait iki ve üç boyutlu manyetik haritalar 
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Resim 13: Oluz Höyük, B Açmas€  bat€, kuzey ve kuzeybat€s€ndaki karelajl€  alanlarda 
yap€lan manyetik ölçülere ait manyetik haritalar 

(a) 
	

(b) 

Resim 14: Oluz Höyük, B Açmas€  bat€, kuzey ve kuzeybat€s€ndaki karelajl€  alanlar€  
içeren (a) Manyetik Harita ve (b) Türev (Elkins) manyetik haritalar€na ait blok 

diyagram 
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Resim 15: Amasya-Oluz Höyük, B Açmas€  güneyindeki karelajl€  alanlan (Z18-Z25 
ve Q18-Q25 plankarelerj) içeren (a) Manyetik Harita ve (b) blok diyagram€  
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(b) 

Resim 16: Amasya-Oluz Höyük, D Açmas€  kuzeyindeki karelajl€  alanlar€  (a) 
18x30m Manyetik Harita ve blok diygram€  (F15-F16, E15-E16 ve d15-d16 

plankareleri), (b) 20x20m Manyetik Harita ve blok diyagram€  (F13-F14, E13-E14 ve 
D13-D14 plankareleri) 
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Resim 17 

Resim 18: Oluz Höyük B açmas€  bat€  kenar€nda lmx10 m karelajl€  alan€nda 
(Y16 karelaj€) ölçülen (Resim 17): 1 m derinlik için jeoelektrik (Wenner dizilimi) 
rezistivite da•€ l€m€na ait üç boyutlu özdirenç da• l€k blok diyagram€  ve Rezistivite 

Ölçü münü gösteren foto• raf (Z16 karelaj€) 



-1.00 

p. 

b) 

DES-1 

• 
DES-2 

rö I 
9 I 

DES-3 

(a) 

Error = 23.48°.lo 

38.26 0.4495 0.4495 
7.563 [...1.35 j 1.799 
99.04 ;0.-410-2 2.29 
5.194 110.19 12.48 
13.88 17.51 29.99 
4.855 

1 

X17 X16 

N 

! 

? 
: 
i 

i 
! 
i 

! 	 

r. 

.• 

I 

1 	! 

"t 	-•- 

! 

(d) (c) 

22 314 
96.9 1.73 
4.92 40.1 
3.85 

3.84 
5.67 
45.7 

E A. Yüksel / O. Tarhan-Bal / Z. Keçeli 

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18;00 20.00 22.00 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 o o o o 
cci 	 od cc; 	c.i ci 	O o o 

C•1 	CV 	 OD CD 

Resim 19: Dipol-dipol (a= 1 m, n=1 m, m, 3 m) dizilimi kullanarak, B Açmas€  
güneydo• u-kuzeybat€  yönünde Z15, Y15 karelajlar€ nda (22 m) elde edilen 

jeoelektrik zemin kesiti 
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Resim 20: Oluz Höyük Do• u yamac€  oval€k kesime ait Dü‚ ey Elektrik Sondaj (DES) 
yer alt€  ezistivite e• ileri, (a) DES ölçü lokasyonlar€, (b) DES-1 Rezistivite e• risi, (c) 

DES/2 Rezistivite e• risi (d) DES-3 Rezistivite e• risi 
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(a) 
	

(b) 

Resim 21: (a) Oluz Höyük do• u ve bat€  yamaçlar€na bakan ova kesiminde ölçülen 
DES lokasyonlar€  (b) OluzHöyük Do• u yamac€  oval€ k kesimeait Düzey Elektrik 

sondajlardan (DES) olu‚ turulan jeoelektrik zemin kesiti. 

 

Resim 22: (a) Oluz Höyük do• u yamac€ndan do• uya 60 m uzakl€ kta DES-3 ve 
sondaj lokasyonu (b) Karot numunesi 
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Resim 23: Oluz Höyük bat€  yamac€na bakan ova kesiminde ölçülen DES-4 rezistivite 
grafi• i 

 

Resim 24: Oluz Höyük GPR ölçü lokasyonlar€  (a) höyük üzerinde K-G ve D-B 
do• rultular€nda (b) manyetik ölçü lokasyonlar€nda 
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Resim 25: Oluz Höyük'te GPR ölçümlerinden elde edilen radargramlar. (a) Z15, 
Y15, V15 plankarelerinde (manyetik ölçü alan€nda) DB yönünde, (b) Z15, Y15, 
V15 plankarelerinde (manyetik ölçü alamnda)DB yönünde, c) Z15, Y15, Y15 

plankarelerinde (manyetik ölçü alan€nda) DB yönünde, (e) Höyü• ün ortas€ndan 
DB yönünde, (f) Höyü• ün ortas€ndan B yönünde, (g) B Açmas€  (Z16 plankaresi) 
içinde DB yönünde, (h) A Açmas€  (K14 plankaresi) KB taraf€ndan D yönünde, (1) 

A Açmas€  (K14 plankaresi) KB taraf€nda DB yönünde, (j) Höyü• ün ortas€ndan GK 
yönünde 

(a) 
	

(b) 

Resim 26: Oluz Höyük'te GPR ölçüsü üç boyutlu küp model (a) Dü‚ ey 0,5 m 
seviyesi Eski Nrengi Bat€s€  J14-J17, K14-K17, L14-L17 plankarelerinde, (b) Düzey 

1,5 m seviyesi Eski Nirengi Bat€s€  J14-J17, K14-K17, L14-L17 plankareleri 
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(a) 
	

(b) 

(c) 
	

(d) 

(e) 

Resim 27: Oluz Höyük GPR ölçüsü (a) üç boyutlu J14-J17, K14-K17, L14-L17 
plankarelerinde (Kerpiç Duvar Güneyi) 0,5 m seviyesi (b) iki boyutlu Bat€da 

çukur kenar€nda bo• luk alanda al€nan Profil (Kuzeyden Güneye do‚ ru), (c) kerpiç 
duvar€n güneyi GPR ölçüsü, (d) Bat€da çukur kenar€nda bo• luk alanda GPR ölçüsü, 

(e) Oluz Höyük A Açmas€  (114-J17, K14-K17, L14-L17), Eski Nirengiden güneye 
bak€•  




